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关于沥青混凝土生产线项目环境影响

报告表的审查意见

宁夏磐基建材有限公司：

你单位委托长沙澈清环保科技有限公司编制的《沥青混凝土生产线项目环境影响报告表》收悉，经专家进行评审，综合专家意见，意见如下：

一、本项目位于同心县兴隆乡李堡村，地理坐标为东经105°52′40.149″，北纬36°57′54.590″。项目占地39298m2，项目建设包括主体工程（沥青混凝土搅拌主楼、微机控制室）、辅助工程（冷料仓、沥青罐、设备库房、配电房等）、办公生活设施（办公用房、职工活动室等）、公用工程（给排水、供配电、通讯、消防设施及厂区道路及绿化、厂区围墙等）、环保工程等，本项目建成后为年产沥青混凝土10万吨。项目总投资913.33万元，其中环保投资69万元，主要用于项目营运期产生的噪声治理、废气治理、固体废物处置、废水处理以及厂区绿化等。

项目符合国家产业政策，依据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，从环境保护的角度分析，同意你单位按照《报告表》中所列的项目建设性质、内容、规模、环境保护措施进行建设。

二、项目在施工期和运营期应重点做好以下工作：

1、严格执行建设项目环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。

2、项目运营期废气主要为排气筒（DA001）、排气筒（DA002）、无组织。排气筒（DA001）产生的废气二氧化硫、氮氧化物、沥青烟、苯并（a）芘、颗粒物，经布袋除尘设备+15m高排气筒
处理，须达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）排放标准；排气筒（DA002）产生的废气二氧化硫、氮氧化物、颗粒物，经布袋除尘设备+15m高排气筒处理，须达到
《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）排放标准；无组织废气颗粒物、沥青烟通过储料场采用三面封闭并加顶的半封闭式料棚，尽量选择无风或微风天气条件下进行砂、石料装卸，并辅以洒水降尘等措施，须达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297－1996)中无组织排放监控浓度限值标准。

3、项目运营期废水主要为生活废水，经化粪池处理后排入市政集污管网
，须达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A等级标准。

4、项目运营期噪声主要为烘干筒、提升机、振动筛、搅拌锅、沥青泵运行产生的噪声，通过选用优良设备、设置基础减振、隔声设施，加强维护保养，厂房外种植植被等措施，须达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准；

5、项目运营期固体废物主要为碎石，碎石经干燥后进入振动筛进行二次筛选，筛选出粒度不合格（过大）的废石料，收集后由石料供应商定期回收再利用；项目生活垃圾集中收集后交由环卫部门处理。
6、按照报告表要求做好其他环境管理工作。

三、本审查意见只对本《报告表》内容有效，如项目建设性质、内容、地点、规模、工艺、环保措施等发生改变，须重新报批环境影响评价文件。本审查意见自下达之日起五年内未开工建设的，环境影响评价文件应报我局重新审核。

四、项目建设必须严格执行环境保护措施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度，项目建成后必须按规定进行环保竣工验收，验收合格后方可正式投运。

    五、本项目属临时经营，审查意见到期时间为2021年12月31日，待企业另选厂址后，重新报批。
六、本项目的日常现场环境监督检查工作由吴忠市同心生态环境保护综合执法大队负责。
                         吴忠市生态环境局同心分局
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